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FICHE PRODUIT 

CB-1  

LE boîtier de direct classique“, 
permettant de raccorder  
en toute tranquillité  
en sonorisation  
ou en enregistrement : 

• Guitare / basse CD
• Clavier MiniDisc
• Instrument haute impédance
• iPhone / lecteur MP3
• Ordinateur (portable ou non)
• Toute source « ligne » mono

Boîte de direct passive pour convertir toute source mono type instrument de musique, ampli 
guitare ou source de niveau ligne vers une entrée basse impédance symétrique en 
sonorisation ou en studio. Non recommandée pour le raccordement de niveaux type "haut-
parleur" ou "sortie d'ampli". Deux embases jack 6,35 mm  'pour l'entrée et le renvoi 'Thru'. 
Comporte également un commutateur de coupure de masse "Ground Lift". Sortie sur 
embase XLR mâle. Intègre le transformateur de qualité Pro Co CBT-1 (20 k/150 ohms). 

Caractéristiques techniques : 
Perte d’insertion :  Inférieure à 1 dB 
Impédance d’entrée : 1.050 Ohms 
Impédance au secondaire : 270 ohms 
Distorsion harmonique totale : Inférieure à 0,1 % 
Réponse en fréquence :    +0,2dB @ 20 Hz – 0,6dB @ 20 kHz
Isolation galvanique : Supérieure à 600 V
Entrées disponibles : 2 embases Jacks 6,35 mm en parallèle
Sortie disponible :  1 embase XLR mâle, sortie symétrique
Commutateur : « Ground Lift », coupure de la masse
Fabrication :   Acier, peinture anodisée noire, face sup. Lexan
Composants inclus :  1 transformateur haute qualité audio Pro Co CBT-1
Dimensions :  125 mm x 110 mm x 40 mm
Poids net :   1,6 kg
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  BANC D’ESSAI  
SONO MAGAZINE 

Boîte de direct   CB-1 

Extrait du banc d’essai de SONO MAGAZINE 
consacré aux boîtiers de direct 


